KEUREN ZONNEPANELEN

Zelfbouw

Heb je gekozen voor een PV-installatie? Fantastisch! Het is essentieel dat je deze installatie nog laat keuren, zo kan je
zonder zorgen genieten van je zonne-energie.

We sommen graag nog even de belangrijkste zaken op die nodig zijn om de keuring vlekkeloos te doorstaan.
Wanneer?  Bij de indienstneming van de nieuwe installatie
Periodiek?  Ja, de keuring moet om de 25 jaar opnieuw gedaan worden.

De nodige documenten:

Technische Fiche - Omvormer Technische Fiche - Panelen

/ 1-fase omvormer met
HD-Wave technologie
voor Belgié
SE2000H, SE22004, SE300OH, SE3S00W, SE3680H, SEA000H, SESOO0H, SEGO00H

Eendraadschema
String 1:
Kabelsectie in mm?: String 1
Pancek:
l 2 . Merk:
Type:
Vermogen:
String 2: Optimizer:
Kabelsectie in mm?:
String 2
Omwormer:
Merk:
Type:
Sn: 1 z hasas ———
Notte kringen
| Elektriciteitsmeter:
WAutomut: 1 Differenteel: 30mA 63A R ana
L8
1T ]
= Wertodees; Uitvoerder:
9 Naam: Naam: Swipe bvba.
Differenteel: 300mA 40A Straat 4 ne: Straat + ar; Hillarestraat 254
PC + Gemeente.: PC + Gemeente.: 9160 Lokeren
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